Classic Concrete MULTI COMPANY

LVT - Piso Vinilico en Palmetas

Caracteristicas Generales

e Look Concreto

e Espesor 3mm

e Capade Uso 0.3mm

e Uso Residencial

¢ Uso Comercial, Clase 32
o 100% Resistente al Agua
e Sin Bisel

Recomendacién de Instalaciéon

Los pisos LVT son faciles de mantener. Se
instalan pegados a la superficie con
adhesivo de doble contacto.

Es importante aclimatarlo en el lugar de
instalacion 48 hrs antes.

La superficie de la losa debe estar lisa,
limpia, nivelada y sin imperfecciones.

La serie Classic Concrete es un LVT con look moderno, cuya inspiracién es una mezcla de concreto, acero y otros
disefios que logran crear un producto resistente, durable y de gran estilo. Este piso vinilico se caracteriza por ser
muy versatil, resistente al agua y ser muy durable.

Formato

Terminacion

MATE

MATT

45.72 x 91.44 cm (18x36")




Especificaciones técnicas

Caracteristica Especificacion

Biselado Sin Bisel

Clase de Uso Residencial/Comercial Clase 32
Zonas de Uso Interior

Espesor Total 3mm/0.3mm capa de uso
Anchoy Largo Tabla 457.20x914.40 mm aprox
Resistencia a la Abrasion Clase T

Comportamiento Electroestatico Clase 1

Resistencia al Deslizamiento R9
Resistencia a las Manchas Buena
Sistema de Instalacion Pegada
Cantidad m2 por caja 41806 m2
Cantidad piezas por caja 10 piezas
Peso por caja 21 Kg

Informacion adicional

Packaging
- | Piezas I Pallet
ormato ‘ Piezas ‘ m2 l Kg ‘ Piezas ‘ m2 ‘ Kg
457.20x914.40x3mm 10 41806 21 40 167.224 84
Tipologia Piso Vinilico LVT en Palmeta
Procedencia Asia
Garantia 5afos

Tips para el cuidado y mantencion de tu piso vinilico:

e Evite la exposicién a periodos largos de luz solar directa, instale cortinas o elementos de
bloqueo de los rayos UV, los pisos que se someten a calor y luz excesiva estan sujetos a
cambios dimensionales. Use precauciones térmicas apropiadas para evitar dafos irreparables
en su piso

e La aclimatacion del producto es necesaria y debe efectuarse en los recintos a instalar, estos
deben estar cubiertos y cerrados con sus puertas y ventanas debidamente instaladas durante
un periodo de 48 horas previo a la instalaciéon
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