
8 MM

Piso Laminado Premium
Look Madera
Biselado en 4 lados (4V)
Uso Residencial y Comercial
Espesor 8 mm 
Tratamiento ISOWAXX el cual retarda
en hasta 12 hrs. la penetración de agua
con los cantos hacia la base.

Recomendación de
Mantención e Instalación
 Recomendado para uso interior. 
Sistema de anclaje Megaloc para
instalación flotante. Apto para losa
radiante.
Sin Manta incorporada, se debe
considerar el uso de espuma
niveladora.
Para la mantención se recomienda
aspirar de manera periódica o utilizar
escoba. En caso de limpiar con trapero,
debe estar muy estrujado sin humedad,
ya que la humedad daña este piso. 
No se recomienda aplicar ceras,
abrillantadores ni otros. 

PISO LAMINADO
8mm Premium Gala Biselado

1286 x 194 mm

Características Generales

Formato Terminación

GIBSON OAK LOZANO OAK

CHESTER OAK CLIFTON OAK



Resistencia al Deslizamiento

Resistencia a la Luz

Resistencia a las Manchas

Clase de Uso

Base y Sistema de Unión
entre tablas HDF, Sistema de Anclaje Megaloc de Classen

Zonas de Uso

Espesor Total

Tipo de Canto

Resistencia a la Abrasión

Residencial/Comercial Clase 32 

Interior

8.0 mm

Biselado 4V

Clase AC4

Clase DS (EN 13893)

> Clase 4 (EN ISO 4892-2)

Clase 5

Requiere limpieza diaria
No arrastre mobiliario. Se recomienda poner fieltro o una base suave en patas de
sillas o muebles.
El principal enemigo de este piso es la humedad, por lo que no se debe lavar o
encerar los pisos. Esto puede causar englobamiento , separaciones en las uniones, y
deformaciones y curvaturas en las tablas

Especificaciones técnicas

Información adicional

Tips para el cuidado y mantención de tu piso fotolaminado:

5 años

Alemania

Piso Laminado

1286 x 194 x 8mm 8 1.996 14 48 95.808 672

Formato
Piezas Pallet

Piezas m2 Kg Piezas m2 Kg

Procedencia

Garantía

Tipología

Característica Especificación

c o n t a c t o @ m u l t i c o m p a n y . c l  
w w w . m u l t i c o m p a n y . c l  

@ m u l t i c o m p a n y c l

Packaging

Reacción al Fuego

Propiedades Antiestáticas

Resistencia Térmica

Cumple, de acuerdo a EN 14041

R ≤ 0,07 (m2 K)/W (EN 12667)

Clase Formaldehido E1 (EN 717-1)

Fs 0,2 ≥ 2,0 kN/m (ISO 24334)Resistencia Click

C   - s1 (EN 13501-1)fl


