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El Piso Vinilico Classic Wood se ha convertido en un favorito cuando hay que renovar los espacios en los cuales
se quiere lograr el look sorprendentemente similar a la madera natural, aportando calidez visual y acústica a los

espacios y más encima con una instalación rápida y sencilla

Look Madera
Espesor 3mm 
Capa de Uso 0.3mm 
Uso Residencial 
Uso Comercial, Clase 32
100% Resistente al Agua
Sin Bisel

Los pisos LVT son fáciles de mantener. Se
instalan pegados a la superficie con
adhesivo de doble contacto. 
Es importante aclimatarlo en el lugar de
instalación 48 hrs antes. 
La superficie de la losa debe estar lisa,
limpia, nivelada y sin imperfecciones.

Classic Wood
LVT - Piso Vinílico en Palmetas 

Características Generales

Recomendación de Instalación
 

1219.2 X 177.8 mm

RUSTIC 
OAK

FOREST 
OAK

PURE
NATURAL

Formato

GREY 
OAK



Comportamiento Electroestático

Resistencia al Deslizamiento

Resistencia a las Manchas

Clase de Uso

Biselado Sin Bisel

Zonas de Uso

Espesor Total

Ancho y Largo Tabla

Resistencia a la Abrasión

Residencial/Comercial Clase 32

Interior

3 mm / 0.3mm capa de uso

1219.2 X 177.8 mm aprox

Clase T

Clase 1

R9

Buena

 Evite la exposición a periodos largos de luz solar directa, instale cortinas o elementos de
bloqueo de los rayos UV, los pisos que se someten a calor y luz excesiva están sujetos a
cambios dimensionales. Use precauciones térmicas apropiadas para evitar daños irreparables
en su piso
La aclimatación del producto es necesaria y debe efectuarse en los recintos a instalar, estos
deben estar cubiertos y cerrados con sus puertas y ventanas debidamente instaladas durante
un periodo de 48 horas previo a la instalación

Especificaciones técnicas

Información adicional

Tips para el cuidado y mantención de tu piso vinilico:

5 años

Asia

Piso Vinílico LVT en Palmeta

1219.2 X 177.8x3mm 12 2.6

Formato
Piezas Pallet

Piezas m2 Kg Piezas m2 Kg

Procedencia

Garantía

Tipología

Característica Especificación

c o n t a c t o @ m u l t i c o m p a n y . c l  
w w w . m u l t i c o m p a n y . c l  

@ m u l t i c o m p a n y c l

Packaging

15 70 182 87.5

Sistema de Instalación Pegada

Cantidad m2 por caja 2.6 m2

Cantidad piezas por caja 12 piezas

Peso por caja 15 Kg


