
Junta Recomendada de 2 a 3 mm

10 x 30 cm

UPTOWN
Cerámica Esmaltada Muro

Características Generales

Esmaltado Impresión Digital
Look Decorado
Destonalización Media
Espesor 7.5mm

Recomendación de Instalación
 

LISA BRILLO
WHITE

Uptown es una serie con la cual podrás personalizar tus proyectos y potenciar los espacios, siendo los muros los
protagonistas. Su paleta colorida y vibrante llenará de energía los ambientes invitandonos  a jugar y divertirnos con

múltiples instalaciones

Formato Terminación

BISEL

SIN
BISEL

BRILLO

GLOSSY

LISA MATE
WHITE

BISEL BRILLO
WHITE

LISA BRILLO
BLACK

LISA MATE
BLACK

BISEL BRILLO
BLACK

BRILLO

RED
LISA 

BRILLO

FRUIT GREEN
LISA 

BRILLO

YELLOW
LISA

BRILLO

SAPPHIRE BLUE
LISA 

BRILLO

LIGHT GREY
LISA 

BRILLO

DARK GREY
LISA



Resistencia al choque térmico

Ensayo Norma Resultados

UNE-EN ISO 10545-9

Valor Norma

Método ensayo 

Especificaciones técnicas

Módulo de rotura

Longitud y ancho

Absorción de agua UNE-EN ISO 10545-3 

Espesor

Curvatura central y lateral

Fuerza de rotura

Resistencia ataque químico

>  10%

UNE-EN ISO 10545-2 

UNE-EN ISO 10545-2 

UNE-EN ISO 10545-2 

UNE-EN ISO 10545-4

UNE-EN ISO 10545-4 

UNE-EN ISO 10545-13 

± 10% 

Valor declarado

± 0.5% 

± 0.6% 

Resistencia a las manchas UNE-EN ISO 10545-14 Min 3

14%

GA/GLA/GHA

850 N

Clase 5

Resiste

0.2%

 0 a 2.67%

-0.04 a +0.13%

≥ 600 N

25 N/mm2

Resistencia a las rayas UNE-EN ISO 10545-7 Valor declarado MOHS 3 

Resistencia a la helada UNE-EN ISO 10545-12 Método ensayo Resiste

2 a 3 mm

5 años

China

Cerámica Esmaltada Muro

Procedencia
Junta recomendada

Garantía

Tipología

c o n t a c t o @ m u l t i c o m p a n y . c l  
w w w . m u l t i c o m p a n y . c l  

@ m u l t i c o m p a n y c l

Packaging

Información adicional

13.671.2

Formato
Caja Pallet

Piezas m2 Kg Cajas m2 Kg

10x30 80 1093.69625

0 a 0.2%

 Min. 12 N/mm2


