DECK MULTI COMPANY

Wood Plastic Composite

Caracteristicas Generales

o Look Madera

¢ Antihongos, Resistente a Insectosy
Termitas

o Resistente a Rayos UV

¢ No Contiene Folmadehido

Recomendacion de Instalacién

De acuerdo a la superficie donde se
instale el producto se recomienda el
uso de los siguientes accesorios: Viga
Soportante, Perfil L, Clip Inicioy
Medio, Tornillo para Clip.

EXTERIOR

TEAK WLC6-2 CAFE WLC5-2 DARK GREY WLCI1-2

Formato Terminaciones

R
146 x 285 cm Eea




Especificaciones técnicas

Caracteristica Especificacion

Base Resinas Plasticas y Madera (Wood Plastic Composite)
Clase de Uso Residencial/Comercial

Zonas de Uso Exterior

Coeficiente Expansion Térmica 62.5 um/m°C (ASTM D696-2008)

Densidad 18,84 Kg/m2 (ASTM D2395:2007%/D792-2000)

Fuerza de Compresion 181 Psi (ASTM D695-08)

Resistencia al Impacto 473 (ASTM D4495-00:2005)

Resistencia al Deslizamiento R

Reaccioén al Fuego Clase B (ASTM E84: Parte 7:1999)

Informacion adicional

Packaging
Piezas Pallet
Formato Piezas m2 Kg Piezas | m2 Kg
2850x146x25mm 1 0,4161 7.7 168 | 69,9048 1294
Tipologia Deck WPC
Procedencia China
Garantia 5anos

Tips para el cuidado y mantencion de tu Deck:

e Requiere limpieza diaria
¢ No recomendado para zonas de quinchos o expuestas a grasas.

e Producto puede sufrir variaciones de color, debido a oxidacion natural.
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