
ARCTIK 
 Alfombra en Palmetas

Características Generales
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Certificados

Formato 25x100 cm    
Fibra Sonora, más resistente
que el Nylon y muy fácil de
limpiar
Sustentable: Backing Eco
Ace Bac, 100% libre de PVC &
100% material reciclado

Métodos de Instalación

Ashlar Herringbone



Peso total 34 oz/yd2 (1.160 grs / m2)

Altura fibra 5mm aproximadamente

Altura total 8,5mm aproximadamente

Tratamiento antibacterial Ultra fresh

Método teñido

Garantía 15 años

Reacción al fuego Clase I

NBS Smoke Menor a 450

Propensión electroestática

Especificaciones técnica

Descripción Bouclé Multi Nivel

Base Eco Ace Bac

Fibra Sorona® Fiber

Tipo de uso Comercial Intenso

Formato de palmeta 25 x 100cm

Rendimiento de caja 24 palmetas / 6m2

Peso hilado 26 oz/yd2 (960grs/m2)

100% solution dye

Procedencia Asia

Menor a 3.5 kv

Adhesivo recomendado Shaw 5100 / Rendimiento promedio 80m2

Sistema instalación

Forma de Instalación Adhesivo Doble Contacto para Alfombra en Palmetas. Pase
un rodillo de aprox. 30 kilos o más para asegurarse que
tengan una adhesión adecuada al sustrato

Preparación de Superficie La base debe estar lisa, nivelada y libres de cualquier material
que pudiera afectar la unión adhesiva. 

Comience la instalación lo más cerca posible del centro de la
habitación. Utilice cajas completas idealmente del mismo
pallet para minimizar la variación en el tono del producto

Instalación
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