LINK MULTI COMPANY

Porcelanato Gres

Caracteristicas Generales

e Esmaltado Impresiéon Digital
¢ Look Cemento

o Uso Interior

e Residencial T4

Recomendacién de Instalacién

e Junta Recomendadade2a3mm

Link es un porcelanato gres esmaltado mediante impresiéon digital, de acabado mate, el cual es ideal tanto
para espacios interiores y exteriores techados. sus colores sobrios y su look minimalista son un muy buen
elemento para incorporar a espacios habitacionales y comerciales de trafico medio.
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Formatos Terminacion

MATE

MATT

30 X60cm 60 x 60 cm




Especificaciones técnicas

Ensayo Norma Valor Norma Resultados
Absorcién de agua UNE-EN ISO 10545-3 +0.6%<E> 3% Cumple
Longitud y ancho UNE-EN ISO 10545-2 +0.5% Cumple
Espesor UNE-EN ISO 10545-2 +10% Cumple
Curvatura central y lateral UNE-EN ISO 10545-2 +0.5% Cumple
Alabeo UNE-EN ISO 10545-2 +0.5% Cumple
Fuerza de rotura UNE-EN ISO 10545-4 >110 N Cumple
Modulo de rotura UNE-EN ISO 10545-4 Min. 30 N/mm?2 Cumple
Resistencia ataque quimico UNE-EN ISO 10545-13 Valor declarado GA
Resistencia a la abrasion (PEI) UNE-EN ISO 10545-7 Valor declarado PEI 4
Resistencia al cuarteo UNE-EN ISO 10545-11 Ensayo Disponible Resiste
Resistencia a las manchas UNE-EN ISO 10545-14 Valor declarado Cumple

Informacion adicional

Packaging
Caja Pallet

Formato - -

Piezas m2 Kg Cajas m2 Kg
30x60 8 1,44 20 40 57.6 1152
60x60 4 1,44 20 40 576 152
Tipologia Porcelanato Gres Esmaltado Impresion Digital
Procedencia China
Junta recomendada 2a3mm
Garantia 5anos

contacto@multicompany.cl

v.multicompany.cl
@multicompanycl




